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DIN 18650

КАРУСЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ, СОЧЕТАЮЩИЕ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
—

Главный вход является 
визитной карточкой Вашей 
компании. Очень важно, чтобы 
он создавал первое позитивное 
впечатление, при этом 
обеспечивая 
беспрепятственное 
прохождение  потока 
посетителей. Карусельные 
двери DORMA серии KTV 
отлично решают обе эти 
задачи. Кроме того, они 
препятствуют проникновению 
шума, уличной пыли и грязи, 
надежно защищают 
посетителей и работников от 
сквозняков, возникающих  
непосредственно у входа, 
снижают  затраты на обогрев 
помещения. Карусельные 
двери DORMA KTV отличаются 
большим разнообразием. 
Двери изготавливаются в 
соответствии с 
индивидуальными 
требованиями, доступны к 
заказу двери с внутренним 
диаметром от 2000 до 3800мм. 

При этом в диапазоне от 2000 
до 3400 мм шаг такого 
диаметра 1мм, свыше этого 
имеются стандартные 
фиксированные размеры 
диаметров 3600 и 3800 мм. В 
зависимости от диаметра и 
оснащения, высота чистого 
прохода может достигать 4000 
мм. Карусельные двери серии 
KTV могут иметь:
.. 3 либо 4 створки
.. Барабан из стекла или из 

металлических панелей
.. Ночной экран (опционально)
.. Ручная модификация (KTV M)
.. C  автоматическим 

позиционированием (KTV P)
.. C  сервоматическим 

приводом (KTV S)
.. С автоматическим приводом 

(KTV A)
.. Аксессуары, 

соответствующие 
требованиям стандарта DIN 
18650 

Преимущества 
… для монтажника

.. Гибкая система, 
позволяющая 
сконфигурировать 
карусельную дверь для 
соответствия всем 
возможным требованиям.

.. Простая установка и 
быстрый ввод в 
эксплуатацию.

.. Надежные передовые 
технологии, 
соответствующие всем 
европейским и российским 
стандартам.

… для архитектора/
проектировщика 

.. Исключительная гибкость 

при проектировании в плане 
архитектурных и 
технических требований.

.. Визуально, технически и 
экономически идеальное 
решение для любых условий. 

…для пользователя

.. Улучшенные условия работы 
персонала.

.. Оптимизация 
энергетического баланса 
здания.

.. Эффективная защита от шума 
и уличной пыли.

.. Интегрированная система 
собрана с промышленной 
точностью и 
гарантированным качеством. 

Пропускная способность. 3/4 cтворки.
Внутренний диаметр (D) в мм Теоретическая пропускная 

способность1)  
Человек/час =>

Фактическая пропускная 
способность2)

=>Человек/час <=>

Максимальная пропускная 
способность3)  
Человек/мин =>

2000 1440   480   960 24

2400 1800   600 1200 30

2700 2400   800 1600 40

3000 3240 1080 2160 54

3600 3060 1230 2670 69

1) Величина теоретической 
пропускной способности 
обозначает количество 
человек, которое может пройти 
через карусельную дверь в 
одном (=>) направлении в 
течение одного часа, при 
условии, что поток посетителей 
является равномерным, а все 
внутренние участки полностью 
заполнены людьми. 

2) Величина фактической 
пропускной способности 
обозначает количество 
человек, которое может на 
практике пройти через 
карусельную дверь в одном 
(=>) или в обоих (<=>) 
направлениях. 

3) Величина максимальной 
пропускной способности 
обозначает количество 
человек, которое может пройти 
через карусельную дверь в 
одном (=>) направлении в 
течение одной минуты в 
условиях непрерывного потока 
посетителей, например, утром 
или вечером.
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Размеры

Внутренний диаметр 3/4 створки 2000–3800 мм

Внешний  диаметр 3/4 створки Внутренний диаметр + максимум 96 мм, в случае если комплектация без 
ночного экрана

Высота чистого прохода 3/4 створки 2100–4000 мм*

Высота канопе 3/4 створки 17,5–700 мм*

Общая высота 3/4 створки Высота чистого прохода + высота канопе

* Смотрите Таблицу на с. 12-13

Деталь KTV со 
стандартным 
потолком

KTV со 
стеклянным 
потолком

KTV ATRIUM

 Барабан, заполнение стеклом –

Барабан, заполнение металлической панелью –

Барабан, цельностеклянная конструкция (без обрамления профилем) – –

Дверь пригодна для аварийных и эвакуационных выходов 3200 – 3800 мм –

Ручки на створках двери (модификации М/Р/S) 

Ручки на створках двери (модификация A) – – –

Ручной ночной экран, внутренний – –

Ручной ночной экран, внешний 

Электрический ночной экран, внутренний  (KTV 4) – –

Механическое запирание створок

Механическое запирание ночного экрана 

Электромеханическое запирание створок – –

Электромеханическое запирание для электрического ночного экрана  – –

Автоматическое позиционирование (Р), привод в канопе – –

Автоматическое позиционирование (Р), привод в полу

Сервоматический привод (S), привод в канопе – –

Сервоматический привод (S), привод в полу

Автоматический привод (А), привод в канопе – –

Автоматический привод (А), привод в полу –

Крестовина из рамного профиля, неподвижно закрепленные створки –

Крестовина из рамного профиля, складывающиеся створки Bookfold 
(дверь подходит для аварийных и эвакуационных выходов)

3200 – 3800 мм –

Крестовина из рамного профиля, 1 складывающаяся створка на петлях 
(транспортный проход) 

–

Крестовина из тонкого профиля, неподвижно закрепленные створки 

Створки с импостом (со средней перекладиной) –

Барабан с импостом (со средней перекладиной) –

Напольное кольцо

Напольное покрытие

Потолочные светильники – –

Подготовка под гидроизоляцию верхнего внешнего потолка – –

Водонепроницаемый потолок –

Антивандальный тормоз –

Ограничитель скорости 

Изготовлено в соответствии со стандартом DIN 18650

 = доступно как опция         – = не доступно

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
—
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Модели KTV 3 KTV 4 KTV 3 ATRIUM KTV 4 ATRIUM

Типы управления

M –  ручное управление 

Автоматическое

Р - Автоматическое позиционирование

Дверь приводится в движение вручную, после чего привод 
автоматически возвращает её в исходное положение.

S - Сервопривод

Дверь приводится в движение с помощью радаров (датчиков 
движения), далее привод вращает створки с небольшой 
постоянной скоростью, при этом створки можно легко без усилий 
вращать вручную, привод помогает в этом. Данный вариант 
включает в себя режим автоматического позиционирования.

A - Автоматическое 
I. Дверь приходит в движение и останавливается автоматически.
II. Дверь вращается непрерывно с пониженной скоростью, которая 
увеличивается до рабочей при приближении человека.

Виды складывания створок (опция)

Транспортный проход
Этот вид складывания 1 створки идеален для проноса 
крупногабаритных вещей или багажа, а также для погрузки-
разгрузки товара. 

Складывающиеся створки Bookfold
Этот вид складывания подходит для аварийных и эвакуационных 
выходов.

Опции

Замок 
(дополнительная опция)

Ночной экран, внутренний
 (дополнительная опция)

Ночной экран, внешний
 (дополнительная опция)
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СО СТАНДАРТНЫМ ПОТОЛКОМ
—
Размеры KTV 3 

3 створки (без ночного экрана) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В) 2096 2296 2496 2696 2896 3096 3296 3496 3696 3896
Ширина чистого прохода(LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

3 створки (с внешним 1-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В) 2262 2462 2662 2862 3062 3262 3462 3662 3862 4062
Ширина чистого прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

3 створки (с внутренним 1-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В) 2216 2416 2616 2816 3016 3216 3416 3616 3816 4016
Ширина чистого прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

Все размеры приведены в мм

KTV 3 со стандартным потолком M/P/S/A

KTV M/P/S/A
.. Неподвижно закрепленные 

створки или складывающиеся 
створки. Варианты исполнения 
барабана:

.. Специальный  изогнутый 
алюминиевый профиль 
высотой 100 мм расположен 
вверху и внизу, стойки - 70 х 46 
мм, заполнение из бесцветного 
закаленного стекла 8мм или 
триплекса 8,7мм. Триплекс 
8,7мм является ударопрочным, 
соответствует классу А1 DIN 
52290 (Промышленный 
стандарт Германии). 

.. Специальный  изогнутый 
алюминиевый профиль 
высотой 100 мм расположен 
вверху и внизу, стойки - 70 х 46 
мм, заполнение 
металлическими панелями 
толщиной 18 мм.
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Датчик движения 
(KTV A/S)

Внешняя сторона

Сенсор безопасности  
(KTV A)

Барабан со 
стеклянным 
заполнением 

Барабан с 
заполнением из 
металлической 
панели

Барабан с внешним 
ночным экраном

Барабан с 
внутренним ночным 
экраном
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Барабан с внешним 
ночным экраном

Барабан с 
внутренним ночным 
экраном

Размеры KTV 4

4 створки (без ночного экрана) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В) 2096 2296 2496 2696 2896 3096 3296 3496 3696 3896
Ширина чистого прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

4 створки (с внешним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В) 2262 2462 2662 2862 3062 3262 3462 3662 3862 4062
Ширина чистого прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

4 створки (с внутренним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В) 2216 2416 2616 2816 3016 3216 3416 3616 3816 4016
Ширина чистого прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

Все размеры приведены в мм

.. Также с внутренним или 
внешним ночным 
экраном с заполнением 
из бесцветного 
закаленного стекла 8мм 
или триплекса 8,7мм. Как 
опция, ночной экран 
также может быть из 
металлической панели 
толщиной 18 мм. 
Триплекс 8,7мм является 
ударопрочным, 
соответствует классу А1 
DIN 52290 
(Промышленный 
стандарт Германии).

Внешняя сторона

Датчик движения 
(KTV A/S)

Сенсор безопасности  
(KTV A)

KTV 4 со стандартным потолком M/P/S/A
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СО СТЕКЛЯННЫМ ПОТОЛКОМ
—

KTV 3 со стеклянным потолком M/P/S/A

KTV M/P/S/A
.. Неподвижно закрепленные 

створки или складывающиеся 
створки. Варианты исполнения 
барабана:

.. Специальный  изогнутый 
алюминиевый профиль высотой 
100 мм расположен вверху и 
внизу, стойки - 70 х 46 мм, 
заполнение из бесцветного 
закаленного стекла 8мм или 
триплекса 8,7мм. Триплекс 
8,7мм является ударопрочным, 
соответствует классу А1 DIN 
52290 (Промышленный 
стандарт Германии). 

.. Специальный  изогнутый 
алюминиевый профиль высотой 
100 мм расположен вверху и 
внизу, стойки - 70 х 46 мм, 
заполнение металлическими 
панелями толщиной 18 мм.

Размеры KTV 3 со стеклянным потолком

3 створки (без ночного экрана) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В) 2092 2292 2492 2692 2892 3092 3292 3492 3692 3892
Ширина чистого прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

3 створки (с внешним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В1) без 
дополнительной крышки на 
ночной экран 

2188 2388 2588 2788 2988 3188 3388 3588 3788 3988

Внешний  диаметр (В2) с 
дополнительной крышкой на 
ночной экран

2258 2458 2658 2858 3058 3258 3458 3658 3858 4058

Ширина чистого прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

Все размеры приведены в мм
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KTV 4 со стеклянным потолком M/P/S/A

.. Также с внутренним или 
внешним ночным экраном с 
заполнением из бесцветного 
закаленного стекла 8мм или 
триплекса 8,7мм. Как опция, 
ночной экран также может 
быть из металлической 
панели толщиной 18 мм. 
Триплекс 8,7мм является 
ударопрочным, соответствует 
классу А1 DIN 52290 
(Промышленный стандарт 
Германии).

.. В моделях диаметром до 3000 
мм также возможно 
использование стеклянного 
потолка и точечных 
креплений (в этом случае 
складывающиеся створки не 
доступны). 

Размеры KTV 4 со стеклянным потолком

4 створки (без ночного экрана) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В) 2092 2292 2492 2692 2892 3092 3292 3492 3692 3892
Ширина чистого прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

4 створки (с внешним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Внешний  диаметр (В1) без 
дополнительной крышки на 
ночной экран 

2188 2388 2588 2788 2988 3188 3388 3588 3788 3988

Внешний  диаметр (В2) с 
дополнительной крышкой на 
ночной экран

2258 2458 2658 2858 3058 3258 3458 3658 3858 4058

Ширина чистого прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637
Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

Все размеры приведены в мм
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 ATRIUM
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B
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956 (P/S) 956 (P/S)

4
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0

4
5

0

Барабан с внешним ночным 
экраном

Барабан со стеклянным 
заполнением 

Внешняя сторона

Размеры KTV 3 ATRIUM

3 створки (без ночного экрана) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800
Внешний  диаметр (В) 2048 2248 2448 2648 2848
Ширина чистого прохода (LW) 957 1057 1157 1257 1357

3 створки (с внешним 1-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800
Внешний  диаметр (В) 2112 2312 2512 2712 2912
Ширина чистого прохода (LW) 957 1057 1157 1257 1357

Все размеры приведены в мм

KTV 3 ATRIUM M/P/S

KTV M/P/S

Неподвижно закрепленные створки. 
Варианты исполнения барабана:.. Бесцветный триплекс 17.5 мм, с U-образными окантовочными 

профилями... Как опция внешний ночной экран из закаленного стекла 10 мм.

Потолок: .. Закаленное стекло	 2 x 10 мм
                       		  2 х 12 мм  ( внешний потолок над              	
                                                                                      ночным экраном)

Створка: .. Закаленное стекло 12 мм

Трек ночного 
экрана
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LH H

B
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D

B

11
4

m
in

. 
6

0
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LW

956 (P/S) 956 (P/S)

4
5

0

4
5

0

Барабан со 
стеклянным 
заполнением 

Барабан с внешним ночным 
экраном

Внешняя сторона

Размеры KTV 4 ATRIUM

4 створки (без ночного экрана) 
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800
Внешний  диаметр (В) 2048 2248 2448 2648 2848
Ширина чистого прохода (LW) 1379 1520 1661 1803 1944

4 створки (с внешним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800
Внешний  диаметр (В) 2112 2312 2512 2712 2912
Ширина чистого прохода (LW) 1379 1520 1661 1803 1944

Все размеры приведены в мм

KTV 4 ATRIUM M/P/S

Неподвижно закрепленные створки. 
Варианты исполнения барабана:.. Бесцветный триплекс 17.5 мм, с U-образными 

окантовочными профилями... Как опция внешний ночной экран из закаленного 
стекла 10 мм.

Потолок: .. Закаленное стекло 2 x 12 мм

Створка: .. Закаленное стекло 12 мм

Трек ночного 
экрана
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Зависимость высоты канопе KTV  от модификаций двери и опций

ТАБЛИЦЫ ЗАВИСИМОСТЕЙ
—

Модификация двери / Опция Высота канопе

Ручное управление 100

Автоматическое  позиционирование (привод в канопе)

200Сервоматический привод (привод в канопе)

Автоматический привод (привод в канопе)

Автоматическое  позиционирование (привод в полу)

100 / 21,5* / 17,5* / 63*Сервоматический привод (привод в полу)

Автоматический привод (привод в полу)

Ручной ночной экран (привод в полу) 200

Электрический ночной экран (привод в полу) 300

Ограничитель скорости (привод в канопе) 200

Антивандальный тормоз Shock-Stop (привод в канопе) 200

Горизонтальная тепловая завеса 500/600

*Для моделей со стеклянным потолком все размеры приведены на стр.8/9

Приоритетом обладает 
наибольший из указанных 
параметров высоты канопе. 
Высота канопе 700мм или выше 
– по дополнительному запросу. 
Верхний потолок располагается 
на минимальной высоте, 
указанной в таблице.

2000
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2400

2600

2800
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4000

C
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 p
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gh

t 
(m

m
)

K
TV

 A
 o

n 
re

qu
es

t

Diameter (mm)

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

RF in RAL/anodised with 6 mm toughened safety glass

RF in RAL/anodised with 8 mm toughened safety glass (4-wing)

RF in RAL/anodised with 8 mm toughened safety glass (3-wing)

RF of stainless steel with 6 mm toughened safety glass (3-wing)

RF of stainless steel with 6 mm toughened safety glass (4-wing)

График зависимости для KTV 3/4 с крестовиной из рамного профиля 

Отделка по RAL/Анодировка, закаленное стекло 6 мм.

Отделка по RAL/Анодировка, закаленное стекло 8 мм (KTV 3).

Отделка Нерж.сталь, закаленное стекло 6 мм (KTV 3).

Отделка по RAL/Анодировка, закаленное стекло 8 мм (KTV 4).

Отделка Нерж.сталь, закаленное стекло 6 мм (KTV 4).
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м
)

Диаметр (мм)
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2000
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4000

2000 2200 2400 2600 2800 3000
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K
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 A
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FF in RAL/anodised with 12 mm toughened safety glass (3-wing)

FF in RAL/anodised with 12 mm toughened safety glass (4-wing)

FF of stainless steel with 12 mm toughened safety glass (3-/4-wing)

2000

2200
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2600
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3000

Diameter (mm)

C
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ar
 p
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sa

ge
 h
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gh

t 
(m

m
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Version without night shield Version with night shield

2000 2200 2400 2600 2800

График зависимости для KTV 3/4 c крестовиной из тонкого профиля

Вы
со
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ро
хо

да
 (м

м
)

Вы
со

та
 ч

ис
то

го
 п

ро
хо

да
 (м

м
)

Диаметр (мм)

Диаметр (мм)

Отделка по RAL/Анодировка, закаленное стекло 12 мм (KTV 3).

Отделка Нерж.сталь, закаленное стекло 12 мм (KTV 3/4).

Отделка по RAL/Анодировка, закаленное стекло 12 мм (KTV 4).

Вариант без ночного экрана Вариант с ночным экраном

График зависимости для KTV ATRIUM
Д

ля
 K

TV
 A

 п
о 

до
п.

 з
ап

ро
су
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3 створки 4 створки

Крестовина из рамного 
профиля, неподвижно 
закрепленные створки

6
0 806
0 80

Крестовина из рамного 
профиля, 1 складывающаяся 
створка на петлях 
(транспортный проход) 

6
0 806
0 80

Крестовина из рамного 
профиля, складывающиеся 
створки Bookfold (дверь 
подходит для аварийных и 
эвакуационных выходов)

Крестовина из тонкого 
профиля, неподвижно 
закрепленные створки, для 
внутреннего диаметра не 
более 3000 мм

8
0

5
0

3
0

40

8
0

5
0

3
0

40

ВАРИАНТЫ КРЕСТОВИН 
—
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Механический замок створок Электромеханический замок створок

Замок для KTV со стеклянным потолком Напольный замок для KTV со стеклянным потолком 

Напольный замок для KTV ATRIUM Антивандальный тормоз Shock-Stop

DORMA KTV 4, Shock-Stop

Функция Shock-Stop позволяет 
запереть створки в любом 
положении. В случае сбоя в 
подаче электроэнергии, 
происходит разблокировка 
крестовины, и она может 
вращаться в любом 
направлении 
(отказобезопасная 
конструкция). 
Функция Shock-Stop 
используется только для 
неподвижных створок, а ее 
удерживающий момент 
составляет 1200 нм. 
Активатор функции Shock-Stop 
должен быть расположен в 
зоне видимости двери.

ЗАПИРАНИЕ СТВОРОК 
—

(створки из рамного профиля) (створки из тонкого профиля)
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Специальная опция открытия 
транспортного прохода 
обеспечивается с помощью 
возможности складывания 
одной из створок на петлях 
(данная функция не доступна в 
KTV ATRIUM). Благодаря 
складыванию одной створки, 
образуется проход, 
достаточный для переноса 
через двери KTV длинных 
вещей. 

Ограничитель скорости 
предотвращает слишком 
быстрое вращение 
карусельной двери. 
Предел скорости вращения 
может быть установлен заранее 
и обычно составляет 6 
оборотов в минуту. 
При достижении или 
превышении этого предела 
скорости, крестовина 
автоматически замедляется до 
рабочей скорости, при этом не 
блокируя прохода через двери. 

Специальная функция 
складывания створок Bookfold 
обеспечивается действием 
механизма, работающего по 
принципу  "книжки-
раскладушки". Данный 
механизм позволяет сложить 
створки практически 
параллельно друг к другу, тем 
самым  достигается 
максимально возможная 
ширина прохода. Эта функция 
складывания створок дает 
возможность устанавливать 
такие двери на аварийных и 
эвакуационных выходах.

Эвакуационный выход

Транспортный проход

Ограничитель скорости

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
—
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Внутренняя 
сторона

Воздушная тепловая завеса 
состоит из отдельного 
самонесущего корпуса из 
оцинкованной стали. 
Поверхность видимых частей 
покрыта пластиком. Выходной 
канал точно соответствует 
радиусу двери и снабжен 
направляющими лопатками. 
Объем воздуха и мощность 
завесы регулируются с 

помощью пульта 
дистанционного управления с 
выключателем и световым 
индикатором. 

Тепловая завеса монтируется 
на верхнем потолке. Выходной 
канал расположен перед 
канопе над зоной прохода 
внутри помещения.

Пример технических характеристик тепловой завесы для KTV-4, 
диаметр 3000 мм, высота чистого прохода 2400 мм. 

Объем воздуха 3600 м3 /ч 

Тепловая мощность 25,8 кВт

Теплоноситель Вода 70/50 ºC

Сопротивление водяному потоку 2,44 кПа

Суммарный потребляемый ток 4,8 А

Мощность электродвигателя 1,1 кВт

Напряжение 230 В, 50 Гц

Максимальный уровень шума на 
расстоянии  3 м

55 дБА

Горизонтальная тепловая завеса

При низкой высоте проема иногда нет возможности установить 
горизонтальную тепловую завесу. В этом случае вы можете 
установить одну или две вертикальные воздушные тепловые 
завесы. Их характеристики также зависят от размера двери. 

Внутренняя сторона

Вертикальная (напольная) тепловая завеса, направляющая воздух в 
горизонтальном направлении, поперек дверного прохода.
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Inspectionhatch

Вид на верхний  потолок/ 
крышу: 
Остается на одном уровне 
даже при увеличенной 
высоте канопе

Нижний потолок из 
металла

Нижний потолок из 
меламина (стандартный)

Примыкание к фасаду сверху над 
карусельной дверью

Внешний ночной 
экран

Внутренний 
ночной экран

Без ночного экрана
 

Увеличенное канопе 

Верхний потолок/ 
крыша

КОНСТРУКЦИЯ ПОТОЛКА / СОЕДИНЕНИЕ С ФАСАДОМ 
—
Конструкция потолка KTV 3/4 Соединение с фасадом KTV 3/4

Съемный сегмент
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Примыкание к фасаду сверху над 
карусельной дверью

Внешний ночной 
экран

Без ночного экрана

Примыкание к фасаду сверху 
над карусельной дверью

Внешний ночной 
экран

Без ночного экрана

KTV cо стеклянным потолком KTV ATRIUM
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НАПОЛЬНОЕ КОЛЬЦО  
—
Напольное кольцо в случае, когда привод в канопе

Напольное кольцо без ночного экрана Поперечное сечение А-А с фланцем, расположенным по
поперечной оси (Тип I)

Поперечное сечение А-А с фланцем, расположенным по 
периметру (Тип II)

OKFF

„Type I” „Type II”

Outside

FFL

A

A

(Typ I)

(Typ II)

Sheeting flange, 
semicircular design

Sheeting flange 
in centre axle

A = 86 mm larger than internal diameter (D)

A = 86 mm larger than internal diameter (D)

A

A

m
ax

. 3
0

8
0

-2
5

0

m
ax

. 3
0

8
0

-2
5

0

40

40

Subfloor

FFL

Sheeting flange

Sheeting by others 

Sheeting flange

Sheeting by others 

Floor mat

Subfloor

FFL

Floor mat

S
cr

ee
d

S
cr

ee
d

A = 86 mm larger than internal diameter (D)

A = 86 mm larger than internal diameter (D)

A

A

m
ax

. 3
0

8
0

-2
5

0

m
ax

. 3
0

8
0

-2
5

0

40

40

Subfloor

FFL

Sheeting flange

Sheeting by others 

Sheeting flange

Sheeting by others 

Floor mat

Subfloor

FFL

Floor mat

S
cr

ee
d

S
cr

ee
d

"Тип 1" "Тип 2"

Внешняя сторона

Фланец крепления 
гидроизоляции
по поперечной оси (осевой)

(Тип I) 

Фланец крепления 
гидроизоляции
по периметру (полукруглый)
(Тип II)

Фланец крепления 
гидроизоляции

Гидроизоляция 
(не поставляется с дверью)

А = на 86 мм больше внутреннего диаметра (D)

Напольный
 коврик

Фундамент

Ст
яж

ка

Чистый пол

Чистый пол

Ст
яж

ка

Напольный
 коврик

Фундамент

А = на 86 мм больше внутреннего диаметра (D)

Гидроизоляция 
(не поставляется с дверью)

Фланец крепления 
гидроизоляции
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Напольное кольцо в случае, когда привод в полу 

Напольное кольцо, привод в полу, без ночного экрана Поперечное сечение А-А с фланцем, расположенным по
поперечной оси (Тип I)

Outside

450 x 956

fi
x 

2
3

0

8
0

–2
3

0

750 x 1260

m
ax

. 3
0

fi
x 

2
2

450 x 1500

750 x 1800

956 (1500)

7
5

0

4
5

0

1800

1260

D
+6

A

Screed

FFL

KTV P/S
KTV A

KTV P/S
KTV A

Subfloor

Subfloor

Housing for
under floor operator

A

Cross section A-A

S
cr

ee
d

A

Floor mat

Внешняя сторона

Поперечное сечение А-А

Фундамент

Фундамент

Ст
яж

ка

Стяжка

Корпус привода в полу 

Напольный
 коврик

Чистый пол
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External pushbutton for autom. night shield (option) 3 x 0.75 mm² (by others)
Pushbutton for anti-vandalism brake (option) 2 x 0.75 mm² (by others)
External program switch (option) 5 x 0.75 mm² (by others)
Equipotential bonding of at least 6 mm² (by others)
Power supply line 3 x 1.5 mm² (by others)

Drive + 
control unit

External pushbutton for autom. night shield (option) 3 x 0.75 mm² (by others)
Pushbutton for anti-vandalism brake (option) 2 x 0.75 mm² (by others)
External program switch (option) 5 x 0.75 mm² (by others)
Equipotential bonding of at least 6 mm² (by others)
Power supply line 3 x 1.5 mm² (by others)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
—
Схема электрических соединений KTV P/S c приводом в канопе

Схема электрических соединений KTV P/S c приводом в полу

Линия подачи электроэнергии  3 х 1.5 мм2  (предоставляется другими)

Запираемый выключатель электрического ночного экрана (опция) 3 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)

Внешний программный переключатель (опция) 5 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Заземление, 1 х 6 мм2 (предоставляется другими)

Привод +
блок управления

Запираемый выключатель электрического ночного экрана (опция) 3 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Кнопка антивандального тормоза (опция) 2 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Внешний программный переключатель (опция) 5 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Заземление, 1 х 6 мм2 (предоставляется другими)
Линия подачи электроэнергии  3 х 1.5 мм2  (предоставляется другими)
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Схема электрических соединений KTV A c приводом в канопе

Схема электрических соединений KTV A c приводом в канопе

External pushbutton for autom. night shield (option) 3 x 0.75 mm² (by others)
Potential-free contact for Night-/Bank Function (option) 2 x 0.75 mm² (by others)
Pushbutton for anti-vandalism brake (option) 2 x 0.75 mm² (by others)
External program switch (option) 5 x 0.75 mm² (by others)
Equipotential bonding of at least 6 mm² (by others)
Power supply line 3 x 1.5 mm² (by others)

Drive +
control unit

External pushbutton for autom. night shield (option) 3 x 0.75 mm² (by others)
Potential-free contact for Night-/Bank Function (option) 2 x 0.75 mm² (by others)
Pushbutton for anti-vandalism brake (option) 2 x 0.75 mm² (by others)
External program switch (option) 5 x 0.75 mm² (by others)
Equipotential bonding of at least 6 mm² (by others)
Power supply line 3 x 1.5 mm² (by others)

Привод +
блок управления

Запираемый выключатель электрического ночного экрана (опция) 3 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Сухой контакт для функции Ночь/Банк (опция)  2 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Кнопка антивандального тормоза (опция) 2 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Внешний программный переключатель (опция) 5 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Заземление, 1 х 6 мм2 (предоставляется другими)
Линия подачи электроэнергии  3 х 1.5 мм2  (предоставляется другими)

Запираемый выключатель электрического ночного экрана (опция) 3 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Сухой контакт для функции Ночь/Банк (опция)  2 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Кнопка антивандального тормоза (опция) 2 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Внешний программный переключатель (опция) 5 х 0.75 мм2 (предоставляется другими)
Заземление, 1 х 6 мм2 (предоставляется другими)
Линия подачи электроэнергии  3 х 1.5 мм2  (предоставляется другими)
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1

2

3

1

2

1

Функция
1 Вертикальный резиновый бампер безопасности (дверная стойка) Защита от удара

2 Кнопка аварийной остановки (дверная стойка/рядом с дверью, снаружи) Остановка

3 Кнопка аварийной остановки (дверная стойка, внутри) Остановка

Внутренняя 
сторона

Внешняя 
сторона

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
—

При выборе модификаций Р 
или S карусельная дверь KTV 
в обязательном порядке 
должна  быть снабжена 
кнопкой аварийной 
остановки. 

Также дверная стойка должна 
быть оборудована 
вертикальным резиновым 
бампером безопасности.

Внимание: 
Система безопасности 
выбирается в 
соответствии с 
требованиями 
национального 
законодательства.

Для соответствия 
стандарту DIN 18650  
двери должны быть 
оборудованы всеми 
нижеперечисленными  
устройствами 
безопасности.
 

Система безопасности для KTV P/S, 3 и 4 створки
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Функция
1 ИК датчик безопасности (встроен в канопе над правой стойкой) Снижение скорости / Остановка

2 Вертикальный резиновый бампер безопасности (дверная стойка) Защита от удара

3 Горизонтальный резиновый бампер безопасности (створка, нижняя часть) Остановка

4 Вертикальный резиновый бампер безопасности (створка, кромка) Остановка

5.1 Кнопка аварийной остановки (дверная стойка, внутри) Остановка

5.2 Кнопка аварийной остановки (дверная стойка/рядом с дверью, снаружи) Остановка

6 Концевой выключатель (только для складывающихся створок) Остановка

7 ИК датчик присутствия (встроен в канопе перед створкой по ходу движения) Снижение скорости / Остановка

8 Кнопка доступа для людей с ограниченными возможностями (кнопка для инвалидов) Снижение скорости

Внутренняя 
сторона

Внешняя 
сторона

Карусельные двери с 
автоматическим приводом 
снабжены широким набором 
устройств безопасности.

Отказоустойчивая функция
После активации  кнопки 
аварийной остановки, 
крестовина отсоединяется от 
привода и может свободно 
вращаться в обе стороны.

Внимание: 
Система безопасности 
выбирается в 
соответствии с 
требованиями 
национального 
законодательства.

Для соответствия 
стандарту DIN 18650  двери 
должны быть 
оборудованы всеми 
нижеперечисленными  
устройствами 
безопасности.
(В зависимости от 
конечных пользователей, 
пункт 8 может быть 
пропущен) 

Система безопасности для KTV А, 3 и 4 створки
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОСТУПА 
—
Модификации KTV и доступные уровни безопасного доступа
Карусельные двери KTV могут быть оборудованы разными 
устройствами безопасности для контроля доступа, в 
зависимости от типа двери KTV и от используемой конфигурации 
и оборудования.

Применение: 

.. Для всех диаметров

.. Для KTV M/P/S c 
ограничителем скорости

.. Для KTV A

Применение: 

.. Для всех диаметров

.. Только для KTV A

Применение:

.. Диаметры от 1,6 до 2,4 м (до 
3,8 м по запросу) 

.. KTV SECURE

Ф
ун

кц
ия

Уровень безопасности доступа

Уровень 3 
БЕЗОПАСНОСТЬ

.. Авторизация доступа 
через внешний 
активатор (карт-ридер 
и т.д.) 

.. Контроль доступа с 
помощью 
автоматической 
системы KTV с 
функциями 
электронного 
мониторинга

.. Неавторизованным 
пользователям 
недоступны функции 
активного мониторинга 
участков и 
реверсивного 
вращения двери 
(вращение двери в 
обратном направлении)

.. Активный контроль 
доступа с обеих сторон 
- дверь вращается в 
двух направлениях 

.. Режим экономии  
энергии 

.. Вы можете 
переключить систему 
на стандартный режим 
P/S

Уровень 2
КОНТРОЛЬ 
ДОСТУПА
.. Авторизация доступа 

через внешний 
активатор (карт-ридер 
и т.д.) 

.. После авторизации  
доступа дверь 
поворачивается в 
одном направлении 
(один круг), а затем 
автоматически  

Уровень  1 
ЭКСТРЕННАЯ 
ОСТАНОВКА 

.. 	Антивандальный 
тормоз Shock-Stop: 
нажав на кнопку, вы 
можете моментально 
заблокировать дверь в 
любом положении

.. Удерживающий 
момент: 1200 нм

.. Отсутствие системы 
контроля доступа, 
только ручная 
блокировка
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Внутренняя сторона

Активатор (например, карт-ридер)

2 направления 
вращения

Активатор (например, карт-ридер)

Внешняя сторона

Мониторинг зоны, не предназначенной 
для прохода людей,
параллельный проход человека с другой 
стороны невозможен

•

KTV SECURE
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DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 EnnEPEtAl
GERMAny
Phone +49 2333 793-0
Fax  +49 2333 793-4950
www.dorma.com
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