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Porta CA – это модификация турникета Porta со встроенным картоприемником.  Это элегантное и эф-
фективное решение. Он может применяться как в составе системы контроля доступа, так и автоном-
но.  Данная модель оборудована встроенным картоприемником  для изъятия карт при проходе через 
турникет в направлении выхода. Турникет может обеспечивать проход пассажиров с ограниченны-
ми возможностями  и на инвалидных колясках – ширина прохода через данный турникет составляет 
1000м.

Porta-CA

Увеличенная 
ширина прохода
Модель 
предназначена 
для людей с 
ограниченными 
возможностями

Створчатый 
турникет
тип турникета, где 
преграждение прохода 
осуществляется 
поворотными 
створками

Современный 
дизайн
турникет класса люкс, 
высокое качество 
сборки и материалов

Антипаника
функция, 
позволяющая 
открыть турникет 
для прохода в случае 
чрезвычайной 
ситуации

https://smartel.ua
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�� Особенность конструкции корпуса обеспе-
чивает легкий доступ к механизму для осу-
ществления технического обслуживания
�� Управление турникетом с помощью внешне-

го пульта управления или внешнего контрол-
лера СКУД
�� Турникет оборудован модулем приема карт 

с одной из сторон турникета (сторона выхо-
да с территории). Модуль предназначен для 
изъятия карт посетителей в зависимости от 
настроек СКУД.
�� Может быть оснащен считывателем 125 кГц 

RFID-карт или 13, 56 Мгц MIFARE карт, либо 
1D/2D сканером штрих кода
�� Турникет может быть подключен к системе по 

интерфейсу Ethernet либо RS 485 и может ра-
ботать в режиме on-line
�� Турникет может быть подключен к внешне-

му управляющему компьютеру и принимать 
команды по промышленному протоколу RTU 
Modbus
�� ПО контроллера турникета позволяет легкую 

интеграцию в различные СКУД и платежные 
системы, поддерживает разветвленную сис-
тему тарификации, предоставляет всю необ-
ходимую информацию о работе турникета.
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Технические характеристики:
Напряжение питания 220 В ± 20%

Потребляемая мощность 80 Вт

Пропускная способность не менее
20 чел/мин

Момент, развиваемый
створчатым механизмом 20 Нм ± 10%

Рабочая температура 0…+45°С

Класс пылевлагозащиты IP 40

Варианты исполнения:

Корпус:

нержавеющая 
полированная сталь
нержавеющая 
шлифованная сталь

Створки: ударопрочное стекло

Габаритные размеры: 
Высота стойки 1005 мм

Длина стойки 1565 мм

Ширина стойки 150 мм

Ширина прохода 1005 мм

Вес стойки 85 кг
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