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Кнопка PB-10 предназначена для вызова тревоги нападения или вызова помощи. 
Она также может использоваться для управления работой различных устройств 
(например, устройств автоматизации здания или системы контроля и управления 
доступом). Руководство относится к кнопке с версией электроники 1.2. 

1. Печатная плата 

 

 кнопка. 

 тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса. 

 отверстие под крепящий шуруп. 

 клеммы: 

TMP - тамперный выход (NC). Если тамперный контакт открыт, выход 
разомкнут. 

NC - выход тревоги (NC). Если кнопка нажата, выход разомкнут. 

 тамперный контакт, реагирующий на отрыв от монтажной поверхности. 

2. Установка 

Кнопка предназначена для установки в помещениях. 

1. Откройте корпус кнопки (рис. 2). 

2. Достаньте печатную плату (рис. 3). 

https://smartel.ua/product/shtornyy-datchik-satel-cd-2/
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3. Просверлите отверстия под шурупы (рис. 4) и кабель в основании корпуса кнопки 
(рис. 5). Рекомендуется закреплять основание корпуса на монтажной поверхности 
с помощью 3 шурупов. При установке следует учитывать монтажное отверстие 

в тамперном элементе, обозначенном на рисунке 4 символом . 

4. Проведите кабель через выполненное отверстие. 

5. С помощью шурупов закрепите основание корпуса на монтажной поверхности. 
Если необходимо использование распорных дюбелей, подберите их соответственно 
типу монтажной поверхности (одни – для бетона или кирпича, другие – для гипса, 
и т. д.). 

6. Установите печатную плату. 

7. Подключите провода к соответствующим клеммам. 
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8. Закройте корпус кнопки. Обозначения на основании и крышке корпуса упрощают 
закрытие корпуса (рис. 6). 

9. Проверьте, вызывает ли тревогу нажатие кнопки. 

3. Технические данные 

Выходы 

тревоги (NC) ............................................................................................. 100 мА / 24 В DC 

тамперный (NC) .......................................................................................... 10 мА / 24 В DC 

Класс окружающей среды по стандарту EN 50130-5 ........................................................... II 

Диапазон рабочих температур .......................................................................... -10°C...+55°C 

Максимальная влажность ............................................................................................. 93±3% 

Габаритные размеры корпуса ............................................................................. ø97 x 29 мм 

Масса .................................................................................................................................. 58 г 
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