
 
 
 
 
 
 

 

MultiBio 800-H 
 

Мульти-биометрический  

контроллер по геометрии   

лица и отпечатку пальца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MultiBio 800-H –контроллер для верификации по лицу и 

отпечатку (и карте).Используя последний высоко-

скоростной алгоритм ZKFACE 7.0, терминал показывает 

высокую скорость распознавания с низким процентом 

ошибок. 
 
Для распознавания лица устройство использует инфракрасную камеру 

ночного видения с высоким разрешением и профессиональную двойную 

цветную камеру с возможностью идентификации в любой окружающей 

обстановке. Более того, контроллер поддерживает лицо, отпечаток, пароль, 

RFID карту (опция) и различные комбинации доступа. Для связи с 

управляющей программой встроен TCP/IP интерфейс. Дополнительный 

цифровой вход позволяет интегрироваться с пожарными и охранными 

датчиками. 

 
 

Особенности 
 
• 2.8 дюймовый цветной экран с 

графическим пользовательским 

интерфейсом 
 
• ADMS функция (Опция) 
 
• Комбинированные режимы доступа 
 
• Полный функционал контроля доступа: 

запрет двойного прохода, замок, геркон, 
кнопка, сирена, звонок 

 
 
 
 
 

• Работоспособность в темной среде  
 
• Встроенный цифровой вход для интеграции с 

охранными и пожарными датчиками 
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Спецификация 
 

Экран 2.8 дюймовый TFT 

Количество лиц 1500(1:N) 4000(1:1) 

Количество отпечатков 4000 

Количество карт 10,000(Опция) ID/Mifare или HID  

Количество записей 100,000  

Версия алгоритма ZKFinger VX10.0 & ZKFace VX7.0 

Интерфейсы RS485, TCP/IP, USB-host 

Интерфейсы контроля доступа Замок, геркон, кнопка, сирена, звонок, Wiegand In/Out 

Цифровой вход 1 

Стандартные функции DST, Авто смена статуса, Запрет двойного прохода, звонок 

Питание 12V DC,3A 

Температура эксплуатации 0 °C- 45 °C 

Влажность 20%-80% 

SDK Standalone SDK 

Программа ZKAccess3.5 
  

 

Дополнительные аксессуары 
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EXIT  

Exit Button 485 Reader Door Bell Alarm  Smoke Detector 
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