
PD-300 ПОРТАТИВНЫЙ 
АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

Оборудование обеспечения 
общественной безопасности

Портативный и  
штабелируемый, можно 
перевезти в легковом 
автомобиле

Быстрая и легкая сборка и 
установка менее чем за 5 
мин. (не требуется 
дополнительный инструмент)

Работа от встроенного  
аккумулятора не менее 20 ч

Легкая сборка

Светодиодная 
индикация

300 уровней 
чувствительности

Сохранение 
нескольких 

наборов настроек

https://smartel.ua/product/metalloiskatel-zkteco-pd-300/
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PD-300 ПОРТАТИВНЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

Не требуется оставлять 
50 см до металлических 

стен или потолка

Не требуется оставлять 
50 см между соседними 

металлодетекторами

Не требуется оставлять 
50 см до 

рентгеновского сканера

Рабочая температура: -20 ~ +70С
Влажность: 95%
Размер в сложенном состоянии  950х600х620 мм
Размер в рабочем состоянии 810х1180х2240 мм
Размер проема 810х790х2120 мм
Размер упаковки 1065х675х705 мм
Вес нетто 35 кг
Вес брутто 56 кг

 Простая и быстрая сборка/разборка менее 
чем за 5 мин

 3 независимые зоны обнаружения, 300 
уровней чувствительности для каждой

 Установка 6 сенсорных панелей в любом 
порядке

 Изготовлен из высокопрочного пластика 
ABS

 Сверхъяркий встроенный светодиодный 
индикатор

 Возможна работа нескольких 
металлодетекторов установленных рядом

 Возможна установка рядом с 
рентгеновской аппаратурой

 Автоматическая самодиагностика и 
подстраивание под окружающие шумы

 Автоматический счетчик проходов и 
тревога

 Два встроенных аккумулятора 
обеспечивают работоспособность в 
течение 20 часов 




