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Парковочная выездная стойка специально разработана для обслуживания контролируемого вы-
езда автомобилей с территории платной парковки. Выездная стойка предназначена для приема 
бесконтактных карт и контроля оплаты парковки. Обеспечивает работу с ВIP картами. Устанавли-
вается на выезде с территории парковки перед шлагбаумом.

Парковочная стойка выездная

Антивандальный 
дизайн
корпус устойчив 
к попыткам вскрытия

Smart карты
контролирует оплату 
бесконтактными 
картами

Outdoor-решение
может 
устанавливаться на 
открытом воздухе

https://smartel.ua/product/parkovochnaya-stoyka-vyezdnaya-lot/
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�� Фиксация выезда транспортного средства 
с территории парковки.
�� Прием бесконтактных карт.
�� Отображение информации о карте ВIP.
�� Передача данных о транзакциях в централь-

ный узел связи.

�� 2-х строчный 16-ти символьный LCD;
�� транспортный модуль со встроенным 

считывателем smart-карт (карты MIFARE® 
(13,56  МГц), согласно спецификации 
ISO 14443);
�� контроллер управления выездной стойкой;
�� контроллер петель;
�� Ethernet-коммутатор.

�� IP-камера;
�� управление светофором;
�� IP-Вoice;
�� TFT-экран.

Технические характеристики:

Габаритные размеры 1360 мм х 
330 мм х 425 мм

Вес 65 кг
Потребляемая 
мощность (max) 100 Вт

Потребляемая мощность 
в режиме обогрева (max) 330 Вт

Напряжение питания 220 В ± 10%

Рабочая температура -25…+45°C

Класс пылевлагозащиты IP 54

Внешний интерфейс Ethernet

Считыватель карт поддерживаемые 
карты MIFARE®

Сканер штрих-кодов опционально

Функции:

Комплектация:

Опции:
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