
Напольный кронштейн ZK-L4 изготовлен из алюминиевого сплава, кронштейны ZK-L5 и ZK-L6 
изготовлены из стали SPCC с порошковым напылением с высокой коррозионной стойкостью. 
Могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи.

Высота кронштейнов ZK-L4, ZK-L5 может регулироваться.

Функции

ZK-L4 / ZK-L5 / ZK-L6
Напольные кронштейны
для терминалов распознавания лиц 
серии Visible Light 

• Регулировка угла    
• Регулировка высоты        
• Совместимость с разными моделями 

ZK-L4 ZK-L5 ZK-L6

Размеры, мм 336х292х870 336х292х977 307х313х1260

Вес кронштейна, кг 1.45 4.35 4.5

Вес основания, кг 3.37 3.37 4.37

Маетриал корпуса Aluminum Alloy SPCC SPCC

Регулировка угла -10° - 30° -10° - 30° нет

Регулировка высоты, мм 970 - 1670 970 -1670 нет

Характеристики

Совместимые модели
Proface X, SpeedFace-V5/ V5L, SpeedFace-H5/ H5L, FaceDepot-7B / 7BL, G4 / G4L, Elite Access

Применение
Внутри или снаружи (кроме терминалов TI или TD)

ZK-L4 ZK-L5 ZK-L6

https://smartel.ua/ua/product/kronshteyn-zkteco-zk-l4/
https://smartel.ua/ua/product/kronshteyn-zkteco-zk-l5/
https://smartel.ua/ua/product/kronshteyn-zkteco-zk-l6/
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